
















清洗线屑过滤器
·请定期取下线屑过滤器，清理干净线屑过滤器内的线屑，再将线屑过滤器装

  回原位。

线屑过滤器

1.将线屑过滤器从
  插板上取下。

2.握住线屑过滤器
  两边挖手处，将
  线屑过滤器拆开。

4.将线屑过滤器装
  回插板，并确认
  安装到位。

插板

挖手

线屑过滤网架

线屑过滤网

线屑过滤器

插板

3.将线屑过滤器内
  的线屑清理干净，
  重新装上线屑过
  滤网。

毛毯较难放时使用以下方法

按长度方向对折。

再折成三折（屏风折）。

将M形的毛毯放入洗涤脱水桶。

 

纵向对折，再往返折成M型。

约35 cm

毛毯的放入方法

长度方向

①把毛毯的两端对准

  机盖的方向。

②先把折叠的下部放

  入洗涤脱水桶内。

③再把另一边放入

  洗涤脱水桶内。

（必须把两端朝下）
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●必须如图所示将毛毯的两端朝下。
●从上面轻轻往下压一下。

清洗洗涤剂投入盒

注意:在使用洗衣机前,确定洗涤剂投入盒已安装到位,否则有发生溢水的可能。

1.拉出洗涤剂投入盒（泡沫发生器）（图1）。

2.同时按住弹性卡扣（左右两侧），将其拉出（图2）。

3.清洗洗涤剂投入盒。

4.将洗涤剂投入盒装回原处。

洗涤剂投入盒

弹性卡扣（图1）              （图2）


